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前 言

本标准按照GB/T 1.1一2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 1480-1995((金属粉末粒度组成的测定 干筛分法》。

本标准与GB/T 1480-1995相比，主要变化如下z

一一增加了对筛子进行校正的要求;

增加了机械筛分机的要求5

一一将天平的称量精度从土0.1 g提高至土0.05 g; 

-一一删除了附录A;

一-对标准的部分章节内容做了改动。

本标准采用翻译法等同采用ISO 4497: 1983((金属粉末 干筛分法测定粒度》。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会CSAC/TC 243)归口。

本标准起草单位z济宁市元界科技有限公司、钢铁研究总院。

本标准主要起草人:蒋永善、贺兆书、李俊峰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

一一-GBjT 1480-1995; 

一一一GBjT 1480-19840 
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金属粉末 干筛分法测定粒度

1 范围

本标准规定了用干筛分法测定金属粉末粒度的分布。
本标准适用于干的、不含润滑剂的金属粉末。
本标准不适用于形状明显不等轴的〈如片状)金属粉末及颗粒尺寸 全部或大部分小于45μm的金

属粉末。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文
件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO 565 试验筛 金属丝编织网、穿孔板及电成型薄板 筛孔的公称尺寸(Test sieves-woven 
metal wire cloth， perforated and electroform ed sh eet-Nom inal sizes of opening s 

ISO 2591 筛分试验(Test sieving) 

3 原理

通过震动按筛孔尺寸大小依次组合的一套试验筛，将金属粉末分成不同的筛分粒级。 称量每层筛

子上和底盘上的粉末组分量。

4 设备

4. 1 非磁性金属丝网标准套筛

4. 1. 1 该套筛具有不同的公称孔径， 每个筛网均装 在非磁性的金属筛框上，筛框的公称直径 为
200 mm，公称深度为25 mm�50 mm. 

注: 1502591中规定的公称深度为50 mm. 

4.1.2 试验筛由彼此能够紧密地套在一起的筛框、顶盖和底筛下面的底盘组成。 筛子的校正应按
ISO 2591 中的相关要求进行。
4.1.3 试验筛的孔径尺寸应从ISO 565中选取主要尺寸系列(R20 /3)，如果不合适，可以部分或全部

从补充尺寸系列(R40 /3或 R20 )中任选一种尺寸系列取代。 试验筛孔径的选择要能保证测定试料的粒
度分布(见 第7章)。

注:若供需双方同意，可以部分或全部选择标准中未规定的试验筛。

4.2 机械筛分机

如使用机械筛分见 6.2.

4.3 天平

所用天平的量程应大于100 g，精确度士0 .0 5 g . 

4.4 软毛刷

软毛刷无特别要求。
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5 试料的制备

5. 1 粉末通常按接收状态进行试验。 必要的话，可对粉未进行干燥处理z若粉末易于氧化，则干燥处理
应在真空或惰性气氛下进行。

5.2 对于松装密度大于1.5 0  g/c旷的粉末，其试料量为1 00 g;松装密度等于或小于1.5 0  g/c旷的粉

末，其试料量为5 0 go 

6 步骤

6. 1 将选好的一套试验筛，按孔径尺寸的大小顺序将筛框套在一起，底盘套在最下层，试料放在顶部最
大孔径的筛子内并用盖子盖紧。
6.2 可用手工筛分也可用机械筛分机进行筛分。

注:在筛子相同、粉末相同的条件下，用不同类型的筛分机筛分时，会得到不同的结果。 因此，对某一特定粉末而

言，通常可确定出不同筛分机之间的这种对应关系。

6.3 筛分过程可继续到筛分的终点，也可进行到供需双方协商同意的时间。 当筛分进行到每分钟通过
最 大组份的筛面上的数量小于试料量的 0.1%时，即为达到筛分终点(见ISO25 91 规定 )。
6.4 筛分完后，称量每个筛面和底盘的粉末。 用100 g试料情况下，称量精确到 0.1 g;用5 0 g 试料的
情况下，称量精确到 0. 05 g 0 

按最粗的组份到底盘上的组份的顺序，按以下方法收集每个筛面上的粉末组份以供称量之用:
从筛套中取出一个筛子，将里面的粉末倾倒至光洁的纸上。 再将贴附在筛网和筛框底部的粉末用

软毛刷扫到下一个较细的筛子中。 然后将筛子反扣在光洁的纸上，轻轻地敲打筛框，清出筛子中所有的
粉末。 底盘上的粉末组份也按上述方法收集。
6.5 所收集的全部组份量的总和应不小于试料量的 98%。

7 结果的表示

用每个筛子上和底盘上的组份量除以 全部组份量总和的百分数表示，以精确至 0.1%的结果报出。

小于 0.1%的任何组份应以"痕量"报出。 筛分结果的示例见表L

表1

筛孔尺寸范围 筛分组份量

μm g 质量分数1%

二主180 痕量 痕量

<180-注150 0.2 0.2 

<150-注106 21. 3 21. 6 

<106-二三75 25.5 25.9 

<75-二三63 11. 6 11. 8 

<63-二三45 14.1 14.3 

<45 25.8 26.2 

总量 98.5 100.0 

试料量 99.9 

损失量 1.4 

2 
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试验报告

试验报告应包括以下内容z

a) 本标准编号;

b) 识别试样的所有必要细节;

c) 干燥工艺(如粉末是否已经干燥h

d ) 筛分方法以及筛分机(如使用 ); 

e) 筛分时间;

f) 所得结果;

g) 本标准或引用标准中未规定的操作和选项;

h ) 可能影响结果的任何细节。
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